


Omschrijving Ontwikkeling Rollengte Gewicht/rol Gewicht/m Artikel-Nummer

RHEINZINK®-Flexzink ”glad” 450 ca. 12 m ca. 24 kg ca. 1,9 kg 5144000

333 ca. 15 m ca. 22 kg ca. 1,4 kg 5144001

250 ca. 20 m ca. 22 kg ca. 1,1 kg 5144008

RHEINZINK®-Flexzink, ”geribbeld” 333 ca. 15 m ca. 22 kg ca. 1,4 kg 5145904

250 ca. 20 m ca. 22 kg ca. 1,1 kg 5144005

167 ca. 20 m ca. 14 kg ca. 0,7 kg 5145913

Ter vergelijking 

Lood 1,25 mm, ”glad“ 333 ca. 6,0 m ca. 28 kg ca. 4,66 kg –

Gemakkelijke oplossingen
voor perfecte aansluitingen 
De flexibele vervormbaarheid van RHEIN
ZINK®-Flexzink maakt zeer fraaie overgan
gen en vakkundige detailoplossingen mo
gelijk tussen bijvoorbeeld dakbedekkingen 
en gevelbekleding. Het innovatieve mate
riaal laat zich dankzij het typische zink
oppervlak harmonisch in het architectoni
sche concept inpassen. Vanwege de hoge 
mate van plasticiteit en het geringe gewicht 
– de materiaaldikte bedraagt 0,6 mm – 
is RHEINZINK®-Flexzink bij zinktoepas-
singen het moderne alternatief voor tra-
ditionele materialen.	  

Toepassing 
Dankzij de extreem goede vervormbaar-
heid van dit nieuwe materiaal van RHEIN
ZINK zijn vakkundige overgangen en fels

technische detailoplossingen aanzienlijk 
eenvoudiger tot stand te brengen. RHEIN
ZINK®-Flexzink is leverbaar in diverse uit
voeringen: 
Met behulp van RHEINZINK®-Flexzink 
”glad” worden de zijkanten van dakdoor
brekingen gerealiseerd. In het werk afge
stemd op de geometrie van het betref-
fende dak zorgen zij voor optimale afvoer 
van water en een optimale aansluiting op 
de dakdoorbreking. 
RHEINZINK®-Flexzink ”geribbeld” wordt 
toegepast bij onderaansluitingen van 
dakdoorvoeren op bijvoorbeeld dakpan-
nen. Dankzij de plissering van 100 mm is 
een exact passende verbinding met de 
betreffende dakbedekking bijzonder 
eenvoudig te realiseren. Bevestiging vindt 
plaats met behulp van gewoon gereed-
schap en het plooien van de hoekdetails 

behoort tot de dagelijkse werkzaamheden 
van vakkundig werkende zinkverwerkers. 
Daarnaast beschikt RHEINZINK®-Flexzink 
over uitstekende eigenschappen voor zacht 
solderen.	  

Duurzaam en economisch
Dankzij de positieve materiaaleigenschap
pen en de hoge corrosiebestendigheid 
van een zich natuurlijk vormende patina 
behoudt RHEINZINK®-Flexzink gedurende 
een lange levensduur zijn gunstige eigen
schappen zonder dat enige vorm van rei
niging of onderhoud nodig is. Het innova
tieve materiaal onderscheidt zich bovendien 
door de duurzaamheid en is daarom bij 
uitstek geschikt als eigentijds materiaal 
dat aan de hoogste eisen voldoet voor 
verantwoordelijk bouwen.	

Dakdoorvoer met RHEINZINK®-Flexzink 
”glad” en ”geribbeld” 

Bovenrand dakdoorvoer in fels-techniek 
met RHEINZINK®-Flexzink ”glad”

Onderrand dakdoorvoer met 
RHEINZINK®-Flexzink ”geribbeld”

©
 2

0
0

8
 R

H
EINZINK







 B
EL

U
X 

S.
A

./
N

.V
.

RHEINZINK BELUX S.A./N.V., Chaussée de Namur 119 bte 3, BE-1400 Nivelles 
Tél.: +32 (0) 67 55 66 38, Fax.: +32 (0) 67 33 51 38, E-Mail: info@rheinzink.be, www.rheinzink.be
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RHEINZINK®-Flexzink, materiaaldikte 0,6 mm


